Tajékoztato

Hajos szakmunkas 3484103

,»A” szintvizsga feladat
Szintvizsga javasolt idépontja: aprilis

AJ/l. Feladat: Végre kell hajtani az el6irt feladatot.

Anyag igény: 5x1,5 m, 10 mm atmérdjii, 3 paszmas, juta és perlon kotél.
1 db dobokorte (fa vagy mlianyag)
1 db jelzélobogd
1 db 100 mm széles, 400 mm hosszq, félcolos gyalult deszka.

A/ll. Feladat: Kotélfajtak 8 mm, 10 mm, 22 mm atmérdjii perlon kotél, 12 mm atmérdji lagy
drotkotél. Ongyujto, fukszoldovas, csavarhtizo, fukszolotl, satu, szigeteld szalag, kombinalt
fogd, fakalapacs, kalapacs.

Agyag igény (az A/l. feladatban meghatarozott koteleken feliil):
1db 1,5m, 8 mm atmérdjti 3 paszmas perlon kotél
1 db 10 m 22 mm atmér6jt perlonkotél
1 db 10 m 12 mm lagy drotkotél
1 par 6t ujjas munkavédelmi kesztyii
1 par két ujjas drotkotélhez valod védokesztyti

A/lll. Feladat: A secumar testre allitasa (szabadon tudjon mozogni), a dobokorte dobast
secumarban kell végezni.

Anyag igény: 1 db secumar
1 db dobokorte, 25 m 10 mm kotéllel (juta vagy perlon)
1 db mentdgylirii 27,5 m feluszo kotéllel

A/lV. Feladat: 2 db kormanyevez6, 1 db szapoly (1lurtartalmt), 2 db secumar, 1 db
mentdgylrt 25,7 m felaszo kotéllel, 1,5 m hosszi cséklya, a ladik orraban és faraban
megfeleld erdsségli kikotokotél. Az utas renitensen viselkedik a ladikba szallasnal, a vizsgazo
a ladik ,,parancsnoka” utasithatja az utast. Elindulas utan az ,,utas” szabja meg az Gtiranyt.

Anyag igény: 2 db secumar
1 db szapoly
1 db 1,5 m hosszu csonak csaklya
1 db mentégytirti 27,5 m felaszo kotéllel



