
Tájékoztató 
 

Hajós szakmunkás 3484103 
 

„B” szintvizsga feladat 
 
 

Szintvizsga javasolt időpontja: április 
 
 
B/I. Feladat: 

 10 db belvízi hajó (önjáró, toló, vontató, kabinos személyhajó, komp, uszály, bárka, 
boxer, termes személyhajó) 

 5 db tengeri hajó (konténer, ömlesztett áru, tanker, gázszállító, autószállító) 
 
Anyag igény: 15 db A/4 méretű, jó minőségű fotó vagy nyomat a felsorolt hajótípusokról, 
hajók nevével nyomtatott papírszalag 
 
 
B/II. Feladat:  
Hajóorr, hajóközép, hajófar, élőhajó. Teljes hossz, legnagyobb hossz, vízvonal hossz, 
terhelési vízvonal, gerincvonal. Legnagyobb szélesség, hajótestszélesség, oldalmagasság, 
szabad oldalmagasság, legnagyobb merülés. A legnagyobb merülés jele a hajóközépen van 
jelölve. 
 
Anyag igény: A/4 sima papír, puha ceruza, radír.  
 
 
B/III. Feladat: A hajók karbantartása során antivegetatív eszközöket, anyagokat és 
eljárásokat tilos alkalmazni. Az általános karbantartási sorrend: felület megtisztítása, por és 
zsírtalanítás, impregnálás-korrózió védelem, alapozás, fedőfestés. Időjárási tényezők. 
 

 Anyag igény az iskolahajón meglévő eszközökön és anyagokon felül: 
 1 db porvédő maszk 
 1 ív durva és finom csiszolóvászon 
 1 db rezgő csiszoló 
 1 db kézi fúrógép 
 1 db fúrógép tokmányba fogható felületcsiszoló készlet 
 1 db öt ujjas munkavédelmi kesztyű 
 1 db 25 m kábeldobos 220-240 V-s hosszabbító 
 1-3 doboz antivegetatív festékoldó, rozsdamaró, korrózióvédő, alapozó és fedőfesték 

 
 
B/IV. Feladat: Alapzat, főtengely, láncdió, szabadonfutó, fék, kötéldob, láncrögzítő, 
meghajtó motor. 
 
Dobásra előkészítés: fék ellenőrzése, láncrögzítő eltávolítása, láncdió szabadonfutóra állítása. 
 
Dobás: fék kioldása, fék zárása.  
Horgony felvétel: szabadonfutó átállítása, fék kioldása, horgonylánc felhúzása, 
mosóberendezés indítása, a horgonynak feszülés mentesen kell befeküdnie a 
horgonyfészekbe, csörlőmotor leállítása, fék bezárása, láncrögzítő felrakása, mosóberendezés 
leállítása. 
 
Anyag igény: iskolahajó 
 


